
28 K1.1 ± v1.1 ± z•suvkov€ rozvodnice a bubny

doln• kub€n

ROS 24S/FI-01
2•IEN 1653, 2•IEN 3253
4•VZ16
2•3-f€zov• isti‚ C16
2•3-f€zov• isti‚ C32
4•1-f€zov• isti‚ B16
1•prƒdov• chr€ni‚ 
63 A/0,03 A
vyp„na‚

ROS24S/FI-02
1•IEN 1643, 1•IEN 1653
1•IEN 3253, 1•IEN 3243
4•VZ16
2•3-f€zov• isti‚ C16
2•3-f€zov• isti‚ C32
4•1-f€zov• isti‚ B16
1•prƒdov• chr€ni‚
63 A/0,03 A
vyp„na‚

ROS 12S/FI-01 ROS 12S/FI-02
1•IEN 1653
1•IEN 3253
2•VZ16
1•3-f€zov• isti‚ C32
1•3-f€zov• isti‚ C16
2•1-f€zov• isti‚ B16
1•prƒdov• chr€ni‚ 
63 A/0,03 A
vyp„na‚

2•IEN 1653
2•VZ16
2•3-f€zov• isti‚ C16
2•1-f€zov• isti‚ B16
1•prƒdov• chr€ni‚ 
63 A/0,03 A
vyp„na‚

ROS 12S/FI-03 ROS 12SG/FI-04
1xIEN 3253, 1xIEN 1653
6xVZ 16
Pr„vodka IRGN1 6353
2•1-f€zov• isti‚ B16
1•3-f€zov• isti‚ C16
1•3-f€zov• isti‚ C32
1•prƒdov• chr€ni‚ 63 A/0,03 A
vyp„na‚

1xIEG 3253, 1xIEG 1653
5xVZG 16C
Pr„vodka IRGN1 6353
1•3-f€zov• isti‚ C32
2•1-f€zov• isti‚ B16
1•3-f€zov• isti‚ C16
1•prƒdov• chr€ni‚ 63 A/0,03 A
vyp„na‚

ROS 24SG/FI-03
1xIEG 3232
1xIEG 3253
Pr„vodka IRGN1 6353
1xIEG 1653
1xIEG 1632
6x VZG 16C
1•3-f€zov• isti‚ C16
1•1-f€zov• isti‚ C16
6•1-f€zov• isti‚ B16
1•1-f€zov• isti‚ C32
1•3-f€zov• isti‚ C32
1•prƒdov• chr€ni‚ 
63 A/0,03 A
vyp„na‚

Prenosn!
stojanov!
rozvodnice

Prenosn! stojanov! rozvodnice ROS IP54, IP65
Obsahujƒ dve z€kladn! "katule bez mo#nosti modul€rneho nadstavovania, s maxim€lnym osaden„m 12 resp. 24 modulov s 63 A trojf€-
zov•m sp„na‚om. $katu%a je vylisovan€ z polyesteru, ktor• je zosilnen• sklenen•m vl€knom. Rozvodnice sƒ ur‚en! hlavne pre vonkaj"ie 
prostredie. Prenosn!, stojanov! rozvodnice ponƒkame v nasledovn•ch "peci®k€ciach:

Pr„vodn• k€bel m&#e pripojova' len osoba s patri‚nou odbornou sp&sobilos'ou. Prenosn!, stojanov! rozvodnice sƒ osaden! isti‚mi 
prƒdov•m chr€ni‚om, 16 A a 32 A z€suvkami. V ponuke je "tvorp(lov€ a p)'p(lov€ varianta s predde®novan•m osaden„m pr„strojov na 
2 rozmerov! typy "katƒl. Prenosn!, stojanov! rozvodnice n€jdu svoje uplatnenie v"ade tam, kde vyvst€va potreba pripoji' k rozv€dza‚u 
sƒ‚asne viac pr„strojov s odberom 32 A a 16 A pri spo%ahlivom isten„.

stupe* krytia IP 65

stupe* krytia IP 65

stupe* krytia IP 54stupe* krytia IP 54

stupe* krytia IP 54

ROS 12S/FI-0x ROS 12S/FI-03  s pr„vodkou

ROS 24S/FI-0x ROS 24SG/FI-03  s pr„vodkou

ROS 12SG/FI-04  s pr„vodkou

Rozmery +mm7

"„rka x v•"ka 

x h8bka
490 x ;20
 x 260/520

Rozmery +mm7

"„rka x v•"ka x h8bka
690 x ;20 x 260/520

Pod"a po#iadavky u#$vate"a je mo#n! doda% ak!ko"vek &al'ie pr$pustn! kombin(cie.

ë stupe* krytia: IP 54, 65   
ë menovit• prƒd:  16 A, 32 A

ë menovit! pracovn! nap)tie: 400 V~, 250 V~, 50 Hz 
ë mechanick€ odolnos' samotnej "katule: IK 10

ë pevnos' v tlaku: 200 N/mm 2 
ë odolnos' vo‚i horeniu: UL94: V0



29K1.1 ± v1.1 ± z•suvkov€ rozvodnice a bubny

doln• kub€n

ROS 12G/FI-01
ROS 12G/FI-01/S

ROS 12G/FI-02
ROS 12G/FI-02/S

1xIEG 3253, 1xIEG 1653

2xVZG 16 C
)2xVZG 16 S* SCHUKO
2•1-f€zov• isti‚ B16
1•3-f€zov• isti‚ C16
1•3-f€zov• isti‚ C32
1•prƒdov• chr€ni‚ 63 A/0,03 A
vyp„na‚

1xIEG 3253, 1xIEG 1653
1xIEG 1632
1xVZG 16 C
)1xVZG 16 S* SCHUKO
2•1-f€zov• isti‚ B16
1•3-f€zov• isti‚ C16
1•3-f€zov• isti‚ C32
1•prƒdov• chr€ni‚ 63 A/0,03 A
vyp„na‚

ROS 12G/FI-03
ROS 12G/FI-03/S

ROS 12G/FI-04
ROS 12G/FI-04/S

2xIEG 1653

2xVZG 16 C
)2xVZG 16 S* SCHUKO
2•1-f€zov• isti‚ B16
2•3-f€zov• isti‚ C16

1•prƒdov• chr€ni‚ 63 A/0,03 A
vyp„na‚

2xIEG 1653
1xIEG 1632
1xVZG 16 C
)1xVZG 16 S* SCHUKO
2•1-f€zov• isti‚ B16
2•3-f€zov• isti‚ C16

1•prƒdov• chr€ni‚ 63 A/0,03 A
vyp„na‚

ROS 24G/FI-01
ROS 24G/FI-01/S

ROS 24G/FI-02
ROS 24G/FI-02/S

2xIEG 3253, 2xIEG 1653

3xVZG 16 C
)3xVZG 16 S* SCHUKO
3•1-f€zov• isti‚ B16
2•3-f€zov• isti‚ C16
2•3-f€zov• isti‚ C32
1•prƒdov• chr€ni‚ 63 A/0,03 A
vyp„na‚

2xIEG 3253, 2xIEG 1653
1xIEG 1632
2xVZG 16 C
)2xVZG 16 S* SCHUKO
3•1-f€zov• isti‚ B16
2•3-f€zov• isti‚ C16
2•3-f€zov• isti‚ C32
1•prƒdov• chr€ni‚ 63 A/0,03 A
vyp„na‚

ROS 24G/FI-03
ROS 24G/FI-03/S

ROS 24G/FI-04
ROS 24G/FI-04/S

1xIEG 3253, 1xIEG 3243
1xIEG 1653, 1xIEG 1643
3xVZG 16 C
)3xVZG 16 S* SCHUKO
3•1-f€zov• isti‚ B16
2•3-f€zov• isti‚ C16
2•3-f€zov• isti‚ C32
1•prƒdov• chr€ni‚ 63 A/0,03 A
vyp„na‚

1xIEG 3253, 1xIEG 3243, 1xIEG 1653 
1xIEG 1643, 1xIEG 1632
2xVZG 16 C
)2xVZG 16 S* SCHUKO
3•1-f€zov• isti‚ B16
2•3-f€zov• isti‚ C16
2•3-f€zov• isti‚ C32
1•prƒdov• chr€ni‚ 63 A/0,03 A
vyp„na‚

Stavebn!
rozvodnice

Stavebn! rozvodnice IP 65
Rozvodnice ROS 12G/FI-0x a ROS 24G/FI-0x roz"irujƒ sortiment stavebn•ch rozvodn„c o rozvodnice v preveden„ IP 65. Tieto rozvodnice 
sƒ ur‚en! pre pripojenie pr„vodn!ho k€bla bez stojana. V pr„pade potreby je v"ak mo#n! doobjedna' stojan ROS 12S, resp. ROS 24S. 
Pr„vodn• k€bel m&#e pripojova' len osoba s patri‚nou odbornou sp&sobilos'ou. Rozvodnice sƒ osaden! isti‚mi, prƒdov•m chr€ni‚om, 
16 A a 32 A z€suvkami. 
Typy osaden! z€suvkou VZG v preveden„ SCHUKO sa objedn€vajƒ pod typov•m ozna‚en„m so symbolom ªSº.

stupe* krytia IP 65

stupe* krytia IP 65

ROS 12G/FI-0x;  ROS 12G/FI-0x/S                              

ROS 24G/FI-0x,  ROS 24G/FI-0x/S

Rozmer pr(zdnej 'katule  +mm7

"„rka x v•"ka x h8bka
400 x 250 x 120

Rozmer pr(zdnej 'katule  +mm7

"„rka x v•"ka x h8bka
600 x 250 x 120

Pod"a po#iadavky u#$vate"a je mo#n! doda% ak!ko"vek &al'ie pr$pustn! kombin(cie.

ë stupe* krytia: IP 65   
ë menovit• prƒd:  16 A, 32 A

ë menovit! pracovn! nap)tie: 400 V~, 250 V~, 50 Hz 
ë mechanick€ odolnos' samotnej "katule: IK 10

ë pevnos' v tlaku: 200 N/mm 2 
ë odolnos' vo‚i horeniu: UL94: V0


