
SK 1160-1015+1033 CZ 

RMQ-Titan
Kontaktní prvky, upevňovací adaptéry
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Z = zapínací, V = vypínací,
= bezpečnostní funkce nuceným

vypnutím dle ČSN EN 60 947-5-1

Konfigurace2) Typ Cena

Objednací číslo viz ceník Balení ks

Upevňovací adaptér (čelní montáž)

pro kontaktní prvky M22-(C)K.. a prvky LED M22-(C)LED...
pořadové číslo na upevňovacím adaptéru

M22-A
216374

50

M22-A-GVP
216375

500 

Kontaktní prvky se šroubovými svorkami

Čelní upevnění

1 Z  – M22-K10
216376

50 

M22-K10-GVP
216377

500

– 1 V M22-K01
216378

50 

M22-K01-GVP
216379

500 

Montážní základna

1 Z  – M22-KC10
216380

20 

M22-KC10-GVP
216381

200 

– 1 V M22-KC01
216382

20 

M22-KC01-GVP
216383

200

Kontaktní prvky s pružnými�svorkami - Cage Clamp3)

Čelní upevnění

1 Z  – M22-CK10
216384

10 

– 1 V M22-CK01
216385

10 

Montážní základna

1 Z  – M22-CKC10
216386

10  

– 1 V M22-CKC01
216387

10  

Komplety

kombinace kontaktního prvku a upevňovacího adaptéru, 
čelní upevnění

1 Z 1 V M22-AK11
216505

5  

1 Z  – M22-AK10
216504

– 1 V M22-AK01
216503

Poznámky
1)   x = pořadové číslo na upevňovacím adaptéru 

        y = funkční číslo na kontaktním prvku

2)   konfigurace upevňovacího adaptéru s pořadovými čísly dle EN 50 013
3)   Cage Clamp je registrovaná ochranná známka fy. Wago Contact Technik GmbH, Minden
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